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Marque : Samyang
  

Objectifs et Convertisseurs :

Samyang 75mm F1.8 AF Sony
FE

EAN : 8809298886318

428,31 €
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  Descriptif
 
Samyang 75mm F1.8 AF Sony FE

Minuscule mais ABSOLU

Cet objectif est petit et léger à transporter n'importe où, n'importe quand et a une résolution claire qui peut
capturer la beauté de la vie quotidienne et des gens. L'angle de vue et la distance de prise de vue sont
naturels, ce qui le rend idéal pour enregistrer la vie quotidienne. Grâce à la grande ouverture, F1.8 et à
l'excellent système optique, le bokeh est beau, rond et l'arrière-plan est calme, ce qui fait ressortir le sujet
davantage. Découvrez un système AF silencieux et précis pour la prise de vue vidéo et un nouveau
commutateur personnalisé pour les modes personnalisés.

PORTRAITS minuscules mais ABSOLUS
Optimisé pour les portraits et la photographie de tous les jours, l'AF 75 mm F1.8 FE est compact, léger, mais
offre d'excellentes performances et une grande polyvalence. Il ne mesure que 230 g, il est donc parfait pour
prendre des photos sur une variété de sujets à tout moment, n'importe où. Le système optique est sophistiqué
avec la technologie optique originale de Samyang, offrant une excellente résolution d'un coin à l'autre de
l'image jusqu'à l'environnement. En particulier, le grand diamètre de F1.8 présente un grand et beau bokeh, le
bokeh est plus net et le flou d'arrière-plan est plus calme en corrigeant diverses aberrations et en concevant le
chemin optique optimal.

Grâce au nouveau moteur pas à pas (STM), les performances AF sont silencieuses et précises, vous
permettant de prendre des portraits plus naturels. Aussi, voici le nouveau commutateur personnalisé! Vous
pouvez passer en mode de contrôle de l'ouverture selon les modes 1 et 2, et vous pourrez sélectionner plus
de modes de prise de vue avec les prochaines mises à jour du firmware. Découvrez l'objectif nouvelle
génération de Samyang dans un nouvel angle de vue.

L'innovation en taille
L'AF 75 mm F1.8 FE ne pèse que 230 g et 69 mm de hauteur, il est donc facile à transporter et s'adapte
parfaitement à un appareil photo compact sans miroir. Profitez de la qualité d'image claire avec le téléobjectif
compact qui peut être utilisé à tout moment, n'importe où.

Renaissance moderne de l'objectif 75mm
Après être passé du télémètre au SLR et au système sans miroir, l'angle de vue oublié de 75 mm renaît
désormais sous la forme d'un objectif AF plein format! Prenez votre vie quotidienne avec l'angle de vue
légendaire de 75 mm qui capture à la fois l'histoire et le personnage.

Les meilleurs portraits créés par une faible profondeur de champ
Le sujet et l'arrière-plan sont efficacement séparés, créant une impression de profondeur impressionnante
lorsque le grand bokeh rond, le flou d'arrière-plan calme et le contraste élevé atteignent l'équilibre optimal. La
conception optique originale de Samyang offre une profondeur de champ unique, même dans un angle de vue
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et une ouverture similaires. Capturez votre belle vie quotidienne de manière plus impressionnante.

Grand, rond, beau bokeh
Ce n'est qu'en concevant et en simulant soigneusement le chemin de la lumière que vous pourrez réaliser un
grand et beau bokeh qui ne peut pas être capturé par un téléphone portable. Nous espérons que vous ferez
l'expérience du meilleur bokeh magnifiquement conçu après de nombreuses années de recherche sur la
forme, la couleur, la bordure et l'aberration chromatique minimisée.

Système optique petit mais étonnant
La technologie originale de Samyang a tout mis dans 10 objectifs concis en 9 groupes. Afin de contrôler
efficacement l'aberration chromatique, trois lentilles à très faible dispersion (ED) avec achromat sont utilisées,
et des lentilles à haute réfraction (HR) avec un excellent indice de réfraction sont utilisées pour obtenir une
petite taille de Ø65 x 69 mm. De plus, le revêtement UMC est appliqué pour minimiser les réflexions internes
inutiles, ce qui entraîne un contraste élevé et des images nettes.

Système de mise au point automatique avancé
Désormais, la mise au point automatique doit tenir compte non seulement de la précision et de la rapidité de
capture des images, mais également de son silence et de sa fluidité. Grâce au STM (moteur pas à pas)
récemment recherché et développé, un groupe de lentilles de mise au point plus grand et plus lourd peut être
contrôlé plus silencieusement et plus précisément, offrant une excellente qualité d'image dans les photos et
les vidéos.

La joie de la personnalisation
Équipé du commutateur personnalisé, la prise de vue et l'utilisation sont plus intuitives et simples. Vous
pouvez facilement sélectionner diverses fonctions telles que le mode de contrôle de l'ouverture à partir du
commutateur et profiter du mode de prise de vue qui correspond à vos préférences personnelles. Plus de
fonctions seront ajoutées via la mise à jour du micrologiciel à l'avenir.
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