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Marque : Zhiyun
  

Gimbal / Stabilisateurs :

Zhiyun Crane M3 Pro
EAN : 6970194086729

420,12 €
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  Descriptif
 

Zhiyun Crane M3 Pro

Portable mais professionnel avec compatibilité - C'est ce qui décrit le mieux CRANE-M3. La conception
compacte du corps et la structure optimisée du bras d'axe offrent une meilleure prise en main et une meilleure
expérience utilisateur. Avec le tout nouvel éclairage à double température de couleur et la solution audio
professionnelle, CRANE-M3 offre une expérience de tournage exceptionnelle sans équipement
supplémentaire.

Compatible avec plus de 90 % des appareils photo mirrorless
La CRANE-M3 a été conçue dans un souci de facilité d'utilisation optimale. La conception universelle à fixation
rapide permet de passer rapidement du smartphone à la caméra d'action ou à l'appareil photo sans miroir. En
outre, cela permet de changer la batterie de la caméra sans avoir à démonter ou même à rééquilibrer le
cardan. En outre, le CRANE-M3 permet de brancher un microphone sur le cardan et vous n'avez plus besoin
de rééquilibrer lorsque vous ajoutez un microphone à votre installation. Cela fait du cardan CRANE-M3 un
ensemble sophistiqué pour les vidéastes professionnels, sans avoir besoin de matériel supplémentaire.

Solution audio multifonctionnelle
Les interviews en direct sont un jeu d'enfant grâce à la base d'extension TransMount CRANE-M3, dans
laquelle on peut brancher des microphones professionnels. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de fixer un
microphone à la caméra et qu'aucun câble supplémentaire n'est requis. Cela permet de gagner du poids. Un
avantage supplémentaire est que vous n'avez pas à rééquilibrer ou à régler le cardan. Le CRANE-M3 PRO est
livré en standard avec un microphone canon TransMount, mais le port audio de 6,5 mm est compatible avec
une large gamme de microphones professionnels pour des performances audio avec des directivités
cardioïdes ou hyper cardioïdes.

Utilisation d'une seule main
Le CRANE-M3 offre aux cinéastes professionnels une gamme d'options de contrôle exceptionnelles. Le
CRANE-M3 possède un récepteur intégré dans le cardan qui peut être connecté au module émetteur via
Bluetooth, ce qui vous permet de contrôler sans fil la plupart des caméras sans miroir. Le cardan lui-même
permet de l'utiliser d'une seule main, grâce à son design ergonomique et à sa molette et son joystick
polyvalents qui vous permettent de contrôler non seulement le cardan, mais aussi l'ouverture, la vitesse
d'obturation et les valeurs ISO de votre appareil photo. Les cinéastes ont donc toujours un contrôle maximal
pour créer des images parfaites. Consultez toujours les listes de compatibilité pour connaître les modèles
d'appareils photo et les fonctions compatibles.

Ecran couleur unique
Une autre caractéristique unique du CRANE-M3 est son écran tactile HD couleur interactif de 1,22" qui vous
permet de passer d'un mode de cardan à l'autre (portrait, mode vortex, mode go, etc.) et de contrôler la
vitesse de suivi. L'écran intuitif indique également l'état opérationnel de la caméra, la connexion au cardan et
l'état de la batterie.

Rapidité et commodité grâce au système universel de fixation rapide
La fonctionnalité de remplacement à chaud du CRANE-M3, rendue possible par la plaque de fixation rapide
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universelle améliorée, rend l'équilibrage plus rapide et plus facile. Cela vous permet de commencer à utiliser
rapidement le cardan ou de le démonter à nouveau rapidement lorsque vous avez terminé le tournage. Vous
pouvez également passer rapidement d'un système de caméra à un autre. La CRANE-M3 est donc
parfaitement adaptée aux vidéastes professionnels qui souhaitent utiliser différents systèmes lors d'un même
tournage.

Remplacement de la batterie extrêmement simple
La plaque universelle à fixation rapide élimine également l'inconvénient de devoir démonter et rééquilibrer la
batterie lors du changement. Ainsi, pour tous ceux qui utilisent plusieurs systèmes, ou pour les vlogueurs qui
filment actuellement avec un smartphone mais qui veulent passer à un système de caméra sans miroir à
l'avenir, le CRANE-M3 est livré avec une plaque universelle à fixation rapide qui est déjà préparée pour
l'avenir.

Chargement rapide
Le port de charge Type-C prend en charge le protocole PD Fast Charge. Prend en charge un maximum de
12W de charge rapide câblée.  Le temps de charge peut être réduit à 2 heures. La durée d'utilisation peut
atteindre 8 heures.  Le CRANE-M3 peut être chargé et utilisé simultanément avec une banque d'alimentation.

Y compris une lumière d'appoint unique
 Les prises de vue spontanées en basse lumière ne sont plus un problème avec le CRANE-M3. Grâce à sa
lampe d'appoint LED intégrée de 800 lumens, alimentée par le cardan, CRANE-M3 offre une solution
d'éclairage naturel avec gradation progressive et réglage de la température par molette. La lampe utilise une
technologie de refroidissement de haute qualité pour dissiper rapidement la chaleur de la source lumineuse
tout en offrant une grande luminosité. En outre, des filtres de couleur magnétiques sont disponibles en option
et peuvent être fixés à la lumière LED.

Zhiyun CRANE-M3 avec 7 modes d'enregistrement différents
 
Le Zhiyun CRANE-M3 offre 7 modes d'enregistrement différents pour créer du contenu :
PF Mode: La caméra "pan" lorsque vous tourniez le cardan de gauche à droite. L'un des favoris des
voyageurs. Un outil indispensable pour le tournage d'hyperlapses.
F Mode: La caméra suit les mouvements de la poignée du cardan. Utilisez-le où vous voulez.
L Mode: La direction de la caméra est verrouillée pour que vous ne manquiez jamais une prise de vue, quelle
que soit la situation.
POV-Mode: Permet un mouvement synchronisé sur les trois axes pour une expérience immersive.
Vortex Mode: Vous donne la liberté de filmer à 360° dans toutes les dimensions.
Go Mode: Vous pouvez capturer parfaitement chaque mouvement rapide sans manquer une seule seconde.  
Portrait Mode: Le moteur de l'axe d'inclinaison tourne de 90° vers le haut et le second tourne de 90°. Vous
pouvez activer ce mode pour la prise de vue verticale.

L'application gratuite ZY Play, extrêmement polyvalente
 L'application gratuite ZY PLAY vous ouvre les portes d'un nouveau monde cinématographique. Outre le
contrôle à distance via votre caméra et votre cardan, des fonctions avancées telles que le timelapse, le
panorama et le slow motion peuvent être facilement réalisées via l'application ZY PLAY. Aussi super pratique
pour vos mises à jour de firmware. Visitez également les amis de Lightcollector pour regarder des tutoriels sur
les cardans et trouver de nouvelles inspirations ! Disponible dans l'App Store ou Google Play.

Principales caractéristiques
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Structure compacte pour le montage avec plusieurs appareils
Écran tactile de 1,22" pour une utilisation à une seule main
Voyant de remplissage de température bicolore intégré
Système de libération rapide amélioré 4.0
Tout nouveau design élégant
Base d'extension multifonctionnelle et solution audio professionnelle
PD 12W charge rapide
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