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Marque : Nissin

Flash accessoires :

Nissin MF18 Adapter Rings
49mm
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Descriptif

Nissin MF18 bague d'adaptation 49mm

Le flash annulaire Nissin MF18 TTL est un flash macro annulaire avec nombre guide 16, qui est approprié
pour le systeme de flash Canon E-TTL et E-TTL Il et le systéme de flash Nikon i-TTL. Il est également
possible de l'utiliser comme un flash TTL sans flash annulaire, dans lequel le MF18 fonctionne alors comme un
maitre. Pour utiliser le MF18 sexe sur une lentille bagues d'adaptation sont disponibles.

Adaptateurs anneaux avec une taille de filtre de 49 a 82mm

Le flash annulaire Nissin MF18 peut étre utilisé sur des objectifs avec une taille de filtre de 49 & 82mm. Pour
les tailles de filtre 52, 58, 62, 67, 72 et 77mm les adaptateurs anneaux sont fournis standard. Si vous étes
utiliser un objectif (macro) avec une taille de filtre 49mm ou 82mm, vous pouvez acheter un anneau disponible
en option. Ceci est agréable pour ceux qui travaillent régulierement avec un objectif professionnel 24-70mm
/2.8 ou 85mm f/1.4 pour, par exemple, la photographie portrait en studio, mais aussi si vous souhaitez utiliser
un téléobjectif 70-200 mm f/2.8 avec le MF18; ils ont presque tous un tres grand diamétre. Et ceux qui
travaillent régulierement avec les objectifs Olympus OM plus agés sur, par exemple, un appareil photo PEN,
apprécient certainement I'anneau de 49mm.

Mode Fine Macro unique

Le Nissin MF18 dispose de la technologie révolutionnaire de Nissin appelée "Fine Macro" qui vous permet de
régler extrémement précis et d'une maniere trés la puissance du flash de 1/128 & 1/1024 par crans de 1/6.
Ainsi, vous atteignez la précision d'éclairage d'un microscope! En mode manuel, la puissance est réglable de
1/1 a 1/64 en 1/3. En plus, le tube flash est concu de telle sorte que toujours une quantité uniforme de lumiéere
du flash égal soit émise. Si vous le souhaitez, la lumiére du flash peut étre corrigée selon la lumiére ambiante.
Une lumiére de mise au point LED intégrée facilite la focalisation parfaite de votre sujet.
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